
Кабелна ш
ахта Ш

КС-02-Т

A

Разрез  А-А

  М
  1:20

58
58

58 5 63

закл.част  1
 

 М
  1:10

63

13

поз.

Сечение

бр.

Д
ълж

.
Тегло  /кг/

Един.
О

бщ
о

Забележ
ка

12
L 63х63х5

L 63х63х5

1020

1030

ф
6

11 4 4
ф

6
150

150

30

30

63

13

6

ЗЧ
-1

4,90
4,90

4,95
4,95

0,03
0,12

0,03
0,12

БД
С 2592-71

БД
С 2592-71

Ст.А-I

Ст.А-I

Забележ
ки:

М
атериали

: бетон
 - м

арка М
20 или клас В15

                 подлож
ен

 бетон - клас В7,5
                 стом

ана - ст.А
I с Rs=

225M
Pa

                 стом
ана - ст.А

 III с Rs=
375M

Pa
                 стом

ана за закл.части  Вст3кп;

1.Ш
ахтата

 се изграж
да

 на м
ясто с бетонови тухли,

а капаците
 се изпълняват на полигон.

2.

Разрез Б-Б

13

558

закл.част  2
 

 М
  1:10

63

100100

ЗЧ
-1 ЗЧ

-1

ЗЧ-2

ЗЧ
-1

отвор за сиф
он

50

190

10

80

1200100

м
онтаж

ни
 капаци

1000/500/80

A

900

450450

М
онтаж

ен
 план на капаци

Б БББ

ЗЧ
-1

900
50

50

10
10

1200100
80

100

100

ЗЧ
-2

ЗЧ
-2

500
500

10
10

1000 190190

1010

Д
етайл  I

подлож
ен

 бетон
 клас В7,5

            100м
м

50

10
80

15

ЗЧ
-1

м
онтаж

ен
 капак

/ЗЧ
-2/

Д
етайл I    М

  1:5

1020

135
250

250
135

12

130

58

130

14

ВВ

ВВ

В - В

150

150

12
14

150

ЗЧ
-2

13 14 13

Всичко:

Всичко:

ЗЧ
-3

5,07

5,02

0,97

ЗЧ
-1

ЗЧ
-2

М
арка

ЗЧ
-3

бр.
Един.тегло
    /кг/

О
бщ

о тегло
    /кг/

5,02

5,07

2 2 2

О
бщ

о:
22,12   кг

0,97

10,04

10,14

1,94

900

900

900

900

900

87

255
260

255

1030

385

1400

1400

385

250250

1400

1400

250
250

100
745

350

  М
  1:20

190250
100

250
100

1400

500
500

5010

10

подлож
ен

 бетон
 клас В7,5

            100м
м

250
250

1400

250250

1400

190
190

250250 900

1400

10

1120

1120

300225

300900

900
250

250

1400
100

100

225
150525

928
385

190
190

300

  М
  1:20

250

250

190

Стрем
ена 30ф

6х1300
     / 5ф

6/м /

300

220

270

160

160

160

6

2ф
10х5600

3ф
10х5600

190

220

г
г

г - г

д
д

д - д

100

бетонови
 тухли

бетонови
 тухли

3. П
ри изграж

дане
 на ш

ахта в тревна площ
 , горния

ръб на капаците
 да е на 5-10 см

 над ниво терен
4. Вътреш

ните
 стени

 на ш
ахтата

 се изм
азват с цим

ентов разтвор
 с дебелина 2 см.

БД
С 2592-71

15
L 36х36х4

1
400

0,97
0,97

ЗЧ
 - 3

  М
  1:10

200
15

200250

ЗЧ-3

150

250

стом
ана

ф
6

ф
10

фкг

общ
о

Ст.А-I

9,0
18,0

27,0

Готови
 капаци

 полим
ербетон 1000/500/80

600

650

650

200

480

БД
С EN

 124

ЗЧ-3

ЗЧ-3

Част:
Ф

аза:
Ел- С

лаботокова - К
онструкции

TП

 Чертеж
:      №

 1/2
 М

ащ
аб:      1000

Д
ата:

02.2018

Ш
А

Х
Т

А
 К

А
БЕ

Л
Н

А
 С

Ъ
О

БЩ
И

Т
Е

Л
Н

А
 С

 2 К
А

П
А

К
А

  П
О

Л
И

М
Е

РБЕ
Т

О
Н

О
БЕ

К
Т

: "У
лицa от

 о.т
. 575 - о.т

. 576  , попадащ
а в обхват

а на т
ерени, собст

веност
   на

        „И
ндуст

риален и логист
ичен парк - Бургас“ АД, находящ

а се в   П
З „С

евер“ на
        гр.Бургас"

В
Ъ

ЗЛ
О

Ж
И

Т
Е

Л
:  " И

Н
ДУ

С
ТРИ

АЛ
ЕН

 И
 Л

О
ГИ

С
ТИ

Ч
ЕН

 П
АРК

 - БУ
РГАС

“ АД,

П
роектант:

инж
. Н

. Тихова
С

ъгласувал:
инж

. Байкова
инж

. М
аринов

инж
. И

в. П
еев

Част:Ел- У
л.О

светление
Част:Ел- С

лаботокова

Част:Ел-Тръбна мреж
а за силови кабели

Част:Геодезия
инж

. Р.И
лиева

инж
. Д

.М
ихалева

Част:В
иК

инж
. С

.Тодоров
Част:П

Б

Част:Ел-С
лаботокова-К

онструкции

инж
. Н

. Д
ойчев

Част:П
ътна


