
ОБЕКТ: “Улица от о.т. 575 до о.т. 576 , обслужваща имоти на 
Индустриален и логистичен парк Бургас АД , намиращ се в ПЗ Север , 
Бургас”                        

ЧАСТ: Конструктивна 
 ИНВЕСТИТОР:  Индустриален и логистичен парк Бургас АД 
 ФАЗА: Работен проект 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

I. Изходни технически данни 
 
При проектирането са използвани следните нормативни документи: 
• БДС - 3636-81- Шахти за съобщителни канални мрежи; 
• БДС -1050-76- Правилник за натоварване с подвижни товари; 
• БДС - 3649-74 - Капаци за шахти на улични платна и товари; 
• Правилник за натоварване на сгради и съоръжения - 1987г.; 
• Норми за проектиране на стоманени конструкции - 1986г.; 
• Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони -1987г; 
• Норми за проектиране на стоманобетонови конструкции- 1988г. 

II. Общи положения 
 
Проектът третира изграждането на подземна тръбна мрежа с профил 1 тръба 

Kopoflex  75+2 HDPE ф 50 от съществуващи шахти Ш1 и Ш11 , изпълнени на предишен 
етап от проекта и отклонения до входовете на имотите с HDPE ф 40 мм .   

Проектирани са 16 бр. нови кабелна шахта тип ШКС02  с външни размери  
1400/1400 мм и дълбочина 1300 мм в земни почви с два  капака от полимербетон по 
БТО №623/19.10.2007 г. с размери 1000/500/80 мм . Шахтите се полагат на пясъчна 
основа с дебелина 20 см . При много влажни почви пясъка се заменя с чакъл . Вътрешните 
стени на шахтите се измазват с бетонова замазка . На 65 см от пода се монтират 2 броя 
носещи конзоли . 

III. Конструктивно решение 
 
Съгласно БДС 3636 - 81 кабелните шахти се оформят за следните натоварвания: 
• Плочата    е    конструирана    като    свободно    подпряна    по    контура   си 

стоманобетонна плоча и е оразмерена за: вертикални товари   от единични 
возила Н-10; земен натиск 50 см; 

• Стените са оразмерени за: хоризонтални натоварвания от земен натиск; 
компонента от подвижен товар Н-30 по пътното платно. 

IV. Изисквания към вложения материал 
 
Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на БДС: 
• Бетон марка Б10 или клас В 7,5 за настилка; 
• Бетон марка Б20 или клас В 15, с пластификатори -в 04- за стени, плочи и 

основи; 
• Стомана - АI и АIII за армировка; 
• Стомана ВСтЗкп - за закладни части; 



• Стоманени тръби по БДС 6007-74 - черни; 
• Горещо валцувани L-профили по БДС -2612-73; 
• Студено огънати профили по БДС -10871 -73; 

V. Технология на изпълнение 
 
Шахтите и прокопаването на пътищата се изпълняват в тежка земна почва с 

условно изчислено натоварване Rо = 2,0 см2. 
Отводняването на шахтите се извършва с площен дренаж. 
Кабелните шахти  са тип зидани и се изпълняват на место.  
Всички метални повърхности да се минимизират и боядисат. Заварките да се 

изпълняват от правоспособни заварчици.  Всички СМР да се изпълняват при спазване 
изискванията на ТБОТ. 

 
 
                                                                ПРОЕКТАНТ: 
         / инж.Н.Тихова / 
 
  
 
 
 
 
 
 
    

 

 

         


